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blau
blue
bleu
blauw
Blu
azul
azul
niebieski
modry
modry
modra
ronyGon
Mrrhe
sinine
zils
Zydra
albastru
kék
plava

CHH

weill
white
blanc
wit
Bianco
blanco
branco
biaty
bily
biely
bela
Beneii
Aeukd
valge
balts
balta
alb
fehar
bijela

Gan

3

braun
brown
brun
bruin
Marrone
marrén
castanho
brazowy
hnédy
hnedy

rava

KOPWUYHEBLIA

Kagé
pruun
brins
ruda
maro
bama

smeda

kagas
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green
vert
groen
Verde
verde
verde
zielony
zeleny
zeleny
zelena
3eneHbIA
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roheline
zals
Zalia
verde
zold
zelena
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gelb
yellow
jaune
geel
Giallo
amarillo
amarelo
Zolty
Zluty
2ty
rumena
WENTBIA
Kirpivo
kaollane
dzeltens
geltona
galben
sarga
Zuta
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grau
arey
gris
arijs

Grigio
aris
cinzento
szary
Sedy
Sedy
siva
cepbiv
Mepi
hall
peléks
pilka
ari
szurke
siva

cuB

TIx

pink
pink
rose
roze
Rosa
rosa
cor-de-rosa
rozowy
rizovy
ruzovy
roza
po30BLIA
P&
roosa
sarts
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roz
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ruZicasta

po3ce



41









44






46



47



RotoQ ZRO Q

Designo ZRO Q

48



I

\{
[ |
10 sec. fj }'\ :'“}_\

RotoTronic RotoTronic

RotoTronic

49



QT4 E +F

| Texviké xo

DE Technische Daten Steuerung
Nennspannung: 230 - 240V AC (50 -60Hz
Nennausgangsspannung M3: 230 - 230V AC / 50- 60 Hz
Zulsssiger Ausgangsstrom M3: 1,54
Nennausgangsspannung M1, M2 24 VDC
Zuléssiger Ausgangsstrom M1, M2 je 0.5 A
Schutzart IP 20

Betriebsklima 0 bis +70 °C max. 70%rel. H
Technische Daten Antrieb

Druckkraft (max.): 300N

Zugkraft (max.): 300N

Laufzeit 208/ 100mm

Schutzart IP 50

ersorgung: 24 VDC/05A

(AC= Wechselspannung)
(DC= Gleichspannung)
(rel. H= relative Luftfeuchtigkeit)

NL  Technical data: Besturing
Nom. ingangsspanning: 230 - 240 VAC/ 50 - 60 Hz
Nom. uitgangsspanning M3: 230 - 230V AC / 50- 60 Hz
Toegestane uitgangsstroom M3: 154
MNom. uitgangsspanning M1, M2: 24V DC
Toegestane uitgangsstroom M1, M2 ek 0,5 A
Beschemingsoraad: IP 20

ing: 0 tot+70°C max. 70% rel. vochtigh.
Technical data: Aandrijving
Drukkracht (max.): 300N
Trekkracht (mas): 300 N
Looptijd: 20 57100 mm
Beschemingsgraad: IP 50
oeding: 24V DCI0,54

(rel. H= retatieve vochtigheid)

EN  Technical data Controfler
Nominal input votages: 230 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Nominal output voitage M3; 230 - 230 V AC/ 50 -60 Hz
Permissible output cumentM3: 1.5A

Nominal output voltage M1, M2 24 VDC
Permissible output curent M1, M2: 0.5A each
Index of Protection: IP 20

Operating ambient condisons: 0 to +70°C max. 70%rel. H
Technical data Drive

Opening force (max ): 300N
Closing force (max.): 300N
Running time: 205 (100 mm

Index of Protection: IP 50

Power supply: 24V DC/0.5A

(AC= Altemating Current)
(DC= Direct Current)
(rel. H= refative atmosphesic Humidity)

IT  Datitecnici: Controllore

alore nominale tensione in entrata: 230 - 240V AC/ 50- 60
Hz

alore tensione in uscita M3: 230 - 230 VAC/ 50 - 60 Hz
Comente permessa in uscitaM3: 154

Valore tensione in uscita M1, M2 24V DC

Comente permessa in uscitaM1, M2 je 0.5A
Modo di protezione: 1P 20

Clima dutilizzo: da 0 fino a +70°C max. 70%, rel. H

Dati tecnici: Azionamento

Forza di compressione (max.): 300 N

Forza di trazone (max. 300 N

Durata: 205/100 mm

Modo di protezione: P 50

Almentazions: 24 VDC /054

(AC = Tensione altemataldi scamibio)

{DC = Tensione continua)
(Red, H = relativa umidita atmosferica)
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FR  Caractéristiq hniques: Ci
Tension nominale d'entrée : 230~ 240 VAC 50 - 60 Hz
Tension nominale de sorfie M3 : 230 - 230 V AC /50 - 60 Hz
Courant de sorbe admissible M3 : 1.5A

Tension nominale de sorbe M1, M2: 24V DC

Courant de sortie admissible M1, M2 : 0,5A chacune

Type de protecton : IP 20

Climat de service : de 0 & +70 °C max. 70 %rel H
Caractéristiques techniques: Motorisation

Force de pression (max.) : 300N

Force de traction (max.) : 300N

Temps de fonctionnement : 20 /100 mm

Type de protecton : IP 50

Aimentation: 24V DCIOSA

AC= Tension attemative)
(DC= Tension conéinue)
(rel. H=' Humidité relative de ['air)

CZ  Technické idaje: Rizeni

Jmenovité vstupni napéti: 230 - 240 VAC/ 50 - 60 Hz
Jmenowité wystupni napét M3: 230 - 230V AC/ 50 -60 Hz
Pripustny vistupni proud M3: 1,54

Jmenovité vystupni napéti M1, M2: 24V DC

Fiipustny vystupni proud M1, M2 2 05A

Druh ochrany: IP 20

provozni podminky: od 0 do +70°C max. 70% rel. vikost.
Technické iidaje: Pohon

Tiakova sila (max ) 300N

Tainasila (max ) 300 N

Doba chodu: 205/ 100mm

Druh ochrany: IP 50

Zasobovani: 24 VDC/05A

(AC = Stiidavy proud )
{ DC = Stejnosmémy proud Jatmasfera)



EE  Tehnilised andmed: Juhtsiisteem

Pealetule nominaalpinge: 230 - 240V AC / 50 - 60 Hz
Veéijuv nominaalpinge M3: 230 - 230 VAC / 50 - 60 Hz
Lubatud M3 valjundvool: 1,54

Vauv nominaalpinge M1, M2 24 VDC

Lubatud M1, M2 vajundvool: kummalegi 0,54
Kaitseklass: IP 20

Kasutustingimused: 0 kuni +70*C max. 70% rel H
Tehnilised andmed: Ajam

Survejbud {max): 300 N

Tombejdud (max): 300 N

Tooaeq 205/ 100 mm

Kaitseklass: IP 50

Toide: 24 VDC/05A

(AC= vahelduwool)
(DC= alahisvool)
(rel. H= suhteline Shuniiskus)

HR  Tehniéki podaci: Upravijanje

Mazivi ulazni napon: 230 - 240 VAC 1 50 - 60 Hz
Nazivni izlazni napon M3: 230 - 230 VAC /50 - 60 Hz
Dopustena izazna struja M3: 1,54

Nazivni izlazni napon M1, M2 24V DC
Dopustena izazna struja M1, M2 je 0,5A

\rsta zadfite: IP 40

Radna Kima: 0 bis +70°C max. 70% rel. H
Tehnicki podaci: Pogon

Sia prtiska (maks.). 300N

Vtnasila (maks.): 300 N

\frijleme rada: 205/ 100 mm

\frsta zadfite: IP 50

Napajanje: 24V DC/05A

(AC= |zmienitna struja)
(DC= Istosmjema stija)
(rel. H= relativia viainost zraka)

LV Tehnisie dati: Vadibas sistéma

Nomindas ieejas spriegums : 230 - 240V AC/ 50 - 60 Hz

ES  Datos técnicos: Mando

Tensién nominal de entrada 230 - 240V CA/ 50 - 60 Hz
Tension nominal de safida M3: 230 - 230V CA/ 50 --80 Hz
Comiente de safida permitida M3: 1,54

Tension nominal de salida M1, M2 24V CC

Comiente de safida permitida M1, M2: 0,54

Tipo de proteccion: IP 20

Condiciones del entorno para e funcionamiento: 0 a+70°C
ma 70% humedad rel

Datos técnicos: Accionamiento

Fuerza de presion (méx): 300N

Fuerza de fraccion (mad): 300 N

Tiempa de funcionamiento: 20 5/ 100 mm

Tipo de proteccion: 1P 50

Asmentacion: 24V CC/05A

{rel. H= humedad relafiva de la atmasfera)

HU  Miszaki adatok: Vezérlés

MNévieges bemeneti fesziiitség: 230 - 240 VAC | 50-60 Hz
Neévieges kimenet fesziiitség M3: 230 - 230 VAC / 50 - 60 Hz
Engedélyezett kimend aramerdsség M3: 1,54

Névizges kimeneti fesziitség M1M2: 24V DC

Engedélyezett kimend aramerbsség M1, M2 egységenként 0,54
Vedeimi osztaly: IP 20

Uzemi hdmérsaklet: 0401 +70°C-ig max. 70%-0s refativ paratar-
tatom mefiett

Miiszaki adatok: Motor

Nyomoerd (max.): 300 N

Hiizoerd (max): 300 N

Futasiidd: 20 s/ 100 mm

\edelmi osztaly: IP 50

Aramelatés: 24V DC/0.5A

(AC = valtbaram)
(DC = egyenaram)

PL  Danetechniczne: Sterownik
Napigcie znamionowe wejscia: 230 - 240V AC | 50 - 60 Hz

GR  Tggka yapoxrapiomxd Moviba eAéyyou
Ovepagmi Taom exodlou: 230 - 240 VAC /50 - 60 Hz
Qvopaomi thon efdou M3: 230- 230V AC/ 50 -60 Hz
Emmpemmo pedpa eEpdou M3: 154
OvopaaTiee Taom e5680u M1, M2 24V DC

Eminpenmo pedpa efpdou M1, M2 amd 0,5A

Babpdg mpearacio: IP 40

Zuvdrireg Aemoupyiag 0 éwg +70°C pty. 70% oyenkr uypaoia
atpa

Texwika xapaxmpiomka Kiviripag

Divayn misong (péy.): 300 N

v epehiacod (v 300N

Xpdvog Aerroupyiag 205 /100 mm

BaBpdc mpoaTagiag IP 50
TpopoBooia: 24V DC /0,54

LT  Techniniai duomenys: Valdymas

Nominal jeinant flampa: 230 - 240 VAC (50 - 60 Hz
Nominali iS&fimo ftampa M3: 230 - 230 V AC / 50 -60 Hz
LeidZiama srove M3: 1,5A

Norminali i8&jimo ftampa M1, M2 24V DC

Leidiama iSeinamoj srové M1, M2 0.5 A (iekviena)
Apsaugos tipas: IP 20

Temperatiros ribos: nuo 0 iki +70°C

maksimal leidZiama drégmé: 70%

Techniniai duomenys: Pavara

Stégio jéga (maks.) 300N
Tempimo jéga (maks.); 300N

Eigos laikas: 205/ 100 mm

Apsaugos tipas: IP 50

Maitinimas: 24V DC /054

(AC= kintama ftampa)
(DC= nuolatiné ftampa)

PT  Dados técnicos: Comando
Tensdo nominal de enfrada: 230 - 240V CA/ 50 - B0 Hz

Momindlais izejas spriegums M3 230- 230 VAC /50 60 Hz Mapiecie mnamionowe wyjscia M3: 230 - 230 VAC / 50 - 60 Hz Tensao nominal de saida M3: 230 - 230 V CA/ 50- 60 Hz

Piddavjama izsjas strava M3: 15A
Nomin3la izejas stava M1, M2: 24V DC
Pigdaujamaizejas strava M1, M2 je 05A
Aizsardziba: IP 20

Dartibas klimats: 0 fidz +70"C maks. 70%rel H
Tehnisie dati: Piedzina
Spiedes spéks (maks.): 300 N

Vilces speks (maks.): 300N

Darbibas laks: 20 5/ 100 mm
Alzsardziba: IP 50
Spriegums: 24V DC/05A

(AC= mainsirava)

(DC= lidzstrava)

(rel. H= retativais gaisa mitrums)

Dopuszczaine natgzenie wyjscia M3: 154

Napiecie znamionowe wyjécia M1, M2 24V DC
Dopuszezaine natezenie wyjscia M1, M2 0,5A (kazde)
Rodzaj ochrony: IP 20

Zakres temperatur: 0 do +70°C 70% maks. wzglgdna
wilgotnost powietrza

Dane techniczne: Naped
Sanacisku (max ) 300 N

Siaciggu (max.): 300N

Czas cyklu pracy: 20 /100 mm

Rodzaj ochrony. IP 50

Zasilanie: 24V DCT05A

{AC= napigcie przemienne)
(DC= napigcie stale)

b1

Corrente de saida admissivel M3: 15A

Tens3o nominal de saida M1, M2 24V CC
Comente de saida admissivel M1, M2 cada 0.5 A
Grau de protecgo: [P 20

Ambiente de trabaiho: 0 até +70 *C max. 70 %o H. rel.
Dados técnicos: Automatismo

Forga de compressao (max.): 300N

Forga de traccdo (méx ): 300 N

Tempo de aberturar 205/ 100 mm

Grau de protecgo: IP 50

Amentagao ekéctrica 24V DC /10,54

(CA= Comente atemada)
(CC= Corrente continua)
{H. rel. = humidade relativa)



RO  Date tehnice : Comanda

Tensiune infrare; 230 - 240V AC / 50 - 60 Hz
Tensiune de lucru M3: 230 - 240V AC /50 - 60 Hz
Intensitate curent M3: 1,54
Tensiune de lucru M1, M2 24V DC

Intensitate curent M1, M2: cate 0,5 A fiecare
Clasa de protectie: IP 40

Temperaturi de lucru: intre 0 si 70 oC, umiditate relativa
maxim 70 %

Date tehnice : Actionarea

Forta de presiune (max.): 300 N

Forta de tractiune (ma ): 300N

Perioada de functionare: 20 s/ 100 mm
Clasa de protectie: IP 50
Almentarea: 24V DC/05A

(AC = Curent atemativ )
{ DC = curent continuu )

SL  Tehnicni podatii: Krmiljenje
Nazivna vhodna napetost 230 - 240 VAC /50 - 60 Hz

RU Texnwueckue xapakrepuctikmn: Cuctema
ynpaenesus
Homusanssoe Hanpsikenme wa exone: 230-240 B AC/ 5060 Ty

HoMukansHoe HanpRKEHKE HA Beixone M3: 230-240 BAC! 50-60 Ty

[onyckaeman cuna Toka M3 1.5 A
Homuranssoe Hanpsikenme ua esxoge M1, M2 24 BDC
[lonyckaeman cuna Toka Ha esixoge M1, M2: 05 A (kaxnas)
Bua 3awpe: [P 20

TMpenensl TeMnepaTypsl oRpywaowWEd cpeasi: ot 0° go +70°C
MaKc. OTHOCHTENLHEA BRaHOCTE: T0%

Texuuueckue xapaktepucturm: Mpueog
TMpiesumroe yownme (marc. )k 300 H

Trroeoe younie (waxc.): 300 H

Bpewma pators: 20 ¢/ 100 mm

Bua 3awwmsr: IP 50

Muraxue: 248 nocTT. [05A

(AC — NEpEMEHHDE HANPRKEHKE)
(DC - nocTosKHOE HanpRweHwe)

Nazivna izhodna napetost M3: 230 - 230 VAC/ 50 - 80 Hz

Dovoljena izhodna elekiriéna energia M3: 15A
Nazivna izhodna napetost M1, M2: 24V DC
Dovoljena izhodna elektiéna energia M1, M2 po 0.5A
\irsta zadgite: IP 20

Oaralie za delovanje: 0 do +70°C maks. 7% rel. H
Tehniéni podatki: Pogon
Pritisna sila (maks.): 300 N

Vietna sila (maks.): 300 N

Cas delovanja 205/ 100 mm

\irsta zadZite: IP 50

Napajarje: 24V DC/05A

AC = izmenitnitok)

{DC = enosmemi tok)
(rel. H = relativna zraéna viaznost)
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SK  Technické Gdaje: Riadiaci systém

Menouité vatupné napétie: 230 - 240V AC / 50 - 60 Hz
Mencnité vistupné napatie M3: 230 - 230V AC/ 50 - 60 Hz
Pripustny wystupny prod M3: 154

Menavité vystupné napatie M1, M2 24 DC

Pripustrry vystupny prod M1, M2: 2 05A

Druh ochrany: IP 20

prevadzkové podmienky: od 0 do +70°C ma. 70% rel. ihkost
Technické idaje: Pohon

Tiakova sila (max): 00N

Tazna sila (max): 300 N

Doba chodu: 20 5/100 mm

Druh ochrany: IP 50

Elektricke napajanie; 24V =/0,54

(AC = Striedavy prid )
(DC = Jednosmermy prix )
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DE  Technische Daten Steuerung
Batteriepack: 12V DC / min 2000 mAh
Eingang PV: 12V DC/05A
Nennausgangsspannung M3: 12V DC
Zuléssiger Ausgangsstrom M3: max. 254
MNennausgangsspannung M1, M2 24 VDC
Zulzssiger Ausgangsstrom M1, M2 je 054
Schutzart IP 20

Technische Daten Antrieb

Druckkraft (max.): 300N

Zugkraft (max.): 300N

Laufzeit 208/ 100mm

Schutzart IP 50

ersorgung: 24 VDC/05A

(AC= Wechselspannung)
(DC= Gleichspannung)
(rel. H= relative Luftfeuchtigkeit)

NL  Technical data: Besturing

Battery pack/Accu: 12V DC { min 2000 mAh
P\tingang: 12V DC/05A

Nom. uitgangsspanning M3 12V DC
Toegestane uitgangsstroom M3: max. 2.5A
Nom. uitgangsspanning M1, M2: 24V DC
Toegestane uitgangsstroom M1, M2. ek 0,5A
Beschermingsgraad: [P 20
Technical data: Aandrijving

Drukkracht (max. ) 300 N

Trekkracht (maoc): 300 N

Looptjd: 205/ 100 mm
Beschermingsgraad: [P 50

\oeding: 24V DC/0,5A

(AC=wisselspanning)
(DC= gelikspanning)
(rel. H= refatieve vochtigheid)

EN  Technical data Controller
Battery pack: 12V DC/ min 2000 mah
Input PV: 12V DC/05A

Nominal output voltage M3: 12V DC
Pemissible output cument M3; max. 25A
Nominal output voitage M1, M2 24V DC
Permissible output cument M1, M2 0.5A each
Index of Protection: IP 20
Technical data Drive
Opening force (max.): 300N
Closing force (max ) 300N

Running fime: 205/ 100 mm
Index of Protection: P 50

Power supply: 24V DC/0.5A

(AC= Altemating Current)
(DC= Direct Current)
(rel. H= redative atmospheric Humidity)

T Dati tecnici: Controllore

Battery Pack/Batteria: 12V DC / min 2000 mah
Ingresso PV: 12V DC/05A

Vilore tensione in uscita M3; 12V DC
Corente permessain uscita M3 max, 25A
Viallore tensione in uscita M1, M2 24V DC
Comente permessa in uscita M1, M2 je 0.5A
Modo di protezione: P 20

Dati tecnici: Azionamento

Forza di compressione (max.): 300 N

Forza di trazone (maoc): 300 N

Durata: 205/ 100mm

Modo di protezione: IP 50

Alimentazione: 24V DC/05A

(AC =Tensione altemataldi scambio)

(DC = Tensione continua)
(Rel. H = redativa umidita atmosfenca)

b3

FR  Caractéristiques techniques: C:
Battenie: 12V DC/ min 2000 mAh

Entrée PV 12VDC/05A

Tension nominale de sorie M3 ; 12V DC
Courant de sortie admissible M3 : max. 25A
Tension nominge de sortie M1, M2: 24V DC
Courant de sortie admissible M1, M2: 0.5Ach
Type de protection ; IP 20
T P

Force de pression (max.) : 300N
Force de traction (max.) : 300 N
Temps de fonctionnement : 20 s/100 mm
Type de protection : 1P 50
Alimentation : 24V DCI0,5A

AC= Tension alternative)
(DC= Tension continue)
(rel. H= Humidité relafive de lai)

CZ  Technické idaje: Rizeni
Battery Pack / baterie: 12 V DC  min 2000 mah
PV vstup: 12VDC/05A

Jmenovité vystupni napati M3: 12V DC
Pripustny vystupni proud M3: max. 25A
Jmenovits vystupni napét M1, M2: 24V DG
Pipustrry vystupni proud M1, M2 20,5A
Druh ochrany: IP 20

Technicke Gdaje: Pohon

Tiakové sila (max.): 300 N

Tazna sila (ma ) 300N

Doba chodu: 205/ 100 mm

Deuh ochrany: IP 50

Zasobovani: 24\ DC/05A

{AC = Stfidavy proud )
(DC = Stejnosmémy proud )




EE  Tehnilised andmed: Juhtsiisteem
Battery Pack / akut 12V DC/min 2000 mah
PVsisend: 12VDC/05A

Vv nominaalpinge M3: 12V DC

Lubatud M3 valjundvock: max 2,54

Valuy nominaalpinge M1, M2: 24V DC
Lubatud M1, M2 vajundvool: kummalegi 0.5 A
Kaitseklass: IP 20

Tehnilised andmed: Ajam

Survejdud (max): 300 N

Tombejbud (max): 300N
Todiaeg: 205/ 100 mm

Kaitseklass: IP 50

Toide: 24V DC/O5A

{AC= vahelduvvool)
{DC= alalisvool)
{rel. H= suhtefine Ghuniskus)

HR  Tehnigki podaci: Upravijanje
Baterfa: 12V DC/ min 2000 méh
PVulaz 12VDC/05A

Nazivni izlazni napon M3 12V DC
Dopustena idazna struja M3: max. 254
Nazivni izlazni napon M1, M2: 24V DC
Dopuitena idazna stuja M1, M2 je 0,5A
rsta zadste: IP 20

Tehnicki podaci: Pogon

Sia prtiska (maks.). 300N

VuEna sila (maks. ) 300N

\frijleme rada: 205/ 100 mm

\frsta zadfite: IP 50
MNapajanje: 24V DC/05A

(AC= |zmienitna struja)
(DC= Istosmjema stija)
(rel. H= relativia viainost zraka)

LV Tehnisie dati: Vadibas sistéma
Akumulators: 12V DC / min 2000 mAh
PVievade: 12V DC/ 054

Nomindas izejas spriegums M3: 12V DC
Piejaujama izejas strava M3 max 25A
Nominaa izejas sriva M1, M2: 24V DC
Pielaujama izefas strava M1, M2:je 05A
Aizsardziba: IP 20
Tehnisie dati: Piedzina
Spiedes spks (maks.): 300 N

\iices spéks (maks.): 300N

Darbibas laiks: 205 /100 mm
Aizsardziba: IP 50

Spriegums: 24V DC/05A
(AC=mainstrava)

{DC= fidzstrava)

(rel. H= relaffvais gaisa mitrums)

ES  Datos técnicos: Mando
Paguete de la bateria 12 DC/ min 2000 mAh
entrada de PV; 12V DC/05A

Tension nominal de safida M3: 12V DC
Comente de salida pemmitida M3; max. 25A
Tension nominal de salida M1, M2 24 VDC
Cormiente de salida pemiida M1, M2: 0,5 A, respect-
vamenig

Tipo de proteccion: IP 20

Datos técnicos: Accionamiento

Fuerza de presion (méc): 300N

Fuerza de traccion (mac): 300 N

Tiempo de funcionamiento: 20 s/ 100 mm
Tipo de proteccion: IP 50
Alimentacion: 24V CC/05A

(AC=tensitn altemna)
(DC= tensitn continua)
{rel. H= humedad relativa de la atmésfera)

HU  Miszaki adatok: Vezérlés
Akkumulator: 12V DC/ min 2000 mAR

PV bemenet 12VDC/05A

Névieges kimenes fesziltség M3: 12V DC
Engedélyezett kimend aramerdsséq M3 max. 254
Néveges kimenefifeszitség M1 M2 24V DC
Engedélyezett kimend aramerdsség M1, M2 egységenté

Nyomoerd (max.): 300 N
Hiizoerd (max): 300 N
Futasiidd: 20 s/ 100 mm
\edelmi osztaly: IP 50
Aramelatas: 24V 0DC/05A

(AC = valtbaram)
(DC = egyenaram)

PL  Danetechniczne: Sterownik
Akumudator: 12V DC / min 2000 mAh
Wejscie PV: 12VDC/ 054

Napigcie znamionowe wyjécia M3: 12V DC
Dopuszczalne natgzenie wyjscia M3 max. 25A
Napigcie znamionowe wyjscia M1, M2 24V DC
Dopuszczalng natezenie wyiscia M1, M2 0.5 A (kazde)
Rodzaj ochrony: IP 20

Dane techniczne: Naped

Sita nacisku (mac): 300N

Sila ciggu (max.): 300 N

Czas cyklu pracy: 20 /100 mm

Rodzaj ochrony: IP 50
Zasilanie: 24V DC/05A

[AC= napieie przemienne)
(DC= nagiecie st

b4

GR Teyvika yapakmpionikg Movada

Battery Packiymarapio: 12 DC / min 2000 mAh
punofokraikic eioodow: 12V DC /0,54
Ovopoamid Tiom e&oSou M3: 12V DC
Emrpemd peopa ££68ou M3: max. 25A
Ovopaomkr Tom e868ou M1, M2: 24V DC
Empemd pedpa efoBou M1, M2 amd 0,5A
Bafpde mpoaaio: IP 20

Texvika xapakmpioTikd Kivnrijpag
Divapn migomg (uéy. ) 300N

Aivopn epehaopod (pEy.): 300N

Xpdvog Aemoupyiag: 205/ 100 mm

Bodpdg mpoaagiag IP 50

Tpocodoaia: 24V DC/05A

LT  Techniniai duomenys: Valdymas
Bateriiac 12V DC/ min 2000 maAh

PV juestis: 12V DC/0,5A

Noeminaii i5&jimo flampa M3: 12V DC
Leidiama srové M3: max. 254
Nominali iS&jimo tampa M1, M2: 24 V DC
Leidziama ideinamoj srové M1, M2: 0,5 (kiekviena)
Apsaugos tipas: IP 20

Techniniai duomenys: Pavara

Skegio jega (maks.): 300N
Tempimo jega (maks.): 300N

Eigos lakas: 205/ 100 mm
Apsaugos tipas: IP 50

Maitinémas: 24 DC/0,5A

(AC= kintama itampa)
{DC= nuolatind ftampa)

PT  Dados técnicos: Comando

Bateria 12V DC / min 2000 mAh
Entrada PV: 12V CC/0SA

Tens#o nominal de saidaM3; 12V CC
Corrente de saida admissivel M3 max. 254
Tens3o nominal de saidaM1, M2: 24V CC
Corente de saida admissivel M1, M2 cada 05A
Grau de protecgao: IP 20

Dados técnicos: Automatismo

Forga de compressao (max): 300N

Forga de fracgao (méc.): 300N

Tempo de abertura: 205/ 100 mm

Grau de proeceo: IP 50
Alimentagio eléctica 24V DC /054

(CA= Comente altemada)
(CC= Comente continua)
(H. rel. = humidade relafiva)



RO  Date tehnice : Comanda
Acumulator: 12V DC/ min 2000 mAh
Intrare PV 12V DC/05A
Tensiune de lucruM3: 12V DC
Intensitate curent M3: max. 2.5 A
Tensiune de lucru M1, M2 24V DC
Intensitate curent M1, M2 cate 0,5 A fiecare
Clasa de protectie: IP 20

Date tehnice : Actionarea

Forta de presiune (max.): 300 N

Forta de tractune (max.): 300 N
Perioada de functionare: 205/ 100 mm
Clasa de protectie: IP 50

Almentarea: 24V DCI05A

(AC = Curent temativ )
( DC = curent continuu )

RU Texuuueckue xapakrepucturm: Cuctema
ynpaeneHua

Aeywynarop: 12 B DC/ min 2000 mah

Bron PV 12BDC/05A

HomuHansHoe HanprweHmue Ha esoope M3 12BAC

Fonycraeman cuna Toka M3; max 25 A

HOMMHENSHOS HANDAKEHKE Ha Berone M1, M2: 24 BDC

[lonycraemas cwna Toka Ha Beixage M1, M2: 0.5 A (kegan)

Bug sauwpmss P 20

ap P MNpueon
MpwkumHoe younwe (Makc.): 300 H
Tarosce younue (makc.): 300 H

Bpema pabote: 20 ¢/ 100 Mm

Bug sawmre: IP 50

MutaHue: 248 noctm. /0,5 A

(AC — nepemenHoe HanpRwEHWE)
(DC = NOCTORHHOR HANDRHEHWE)

bb

SK  Technické dsje: Riadiaci systém
Baténie pack: 12V DC/ min 2000 mAh
PV vstup: 12V DC /054

Menovié wstupné napétie M3: 12V DC
Pripustng vystupny prod M3: max. 2,54
Menovité vystupné napatie M1, MZ 24 DC
Pripustny vystupry prid M1, M2 20,54
Druhochrany: [P 20

Technické udaje: Pohon

Tiakova sila (mae): 300N

Tainasia (max). 300N

Doba chodu: 205/ 100 mm

Druhachrany: IP 50

Blekiricke napajanie: 24V =/0,5A

{AG = Stiiadavy prid )
(DC = Jednosmemy prixd )
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BY RoyalRoof
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EE 5.C. Unimat SAL
+37 26401331

+37 2640 1330

www roto.ee

GR Eurotechnika Ltd.
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+30 2105953623 (Athen)
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www.eurotechnica.gr

KR JinHeung International
+82 31634 9627
+82 31 634 9629
www. jhint.co.kr

NL

+31 (0800 0232 114
+31 (01800 0232 116
www.roto-frank.nl

RO s.C. Unimat SRL
+40 720 110 148

wwv fereastrademansarda.ro

UA MIZOL LTD
+38 0503100816
+3B 0445667311
wWww. roto.ua

AT|SI

+43 (02 7542 11 99

+43 (0)2 75 42 11 99 50
www.rote-dachfenster.at

www.roto-frank si

CH

+41 (0)44 267 47 47
+41 (0)44 267 47 48

www.roto-dachfenster.ch

ES RT Sistemas
+34 981 526 939

+34 981 695 269
www. rototejado.com
HR Supera

+38 51 3490 360
+38 51 3490 362

www.supera.hr

LT UAB Arpekas
{ +37 0685 71902

www.arpekas.It

Roto

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Stralte 38-40
97980 Bad Mergentheim

BE | LU
+32 (0)87 89 41 30
+32 (0)B7 B9 41 72

www.roto-frank.be

CN Qingdao AHRD Industry
+86 532 8770 7699
+86 532 8770 7698

www.qdahrd.com

FR

+33 (0)387 29 24 30
+33(0)3B7 9143 01
www roto-frank fr

HU
+36 99 511 686/887

+36 99 511 688

www. roto.hu

LT UAB Agmeka
+37 0614 17341
+37 052101565
www.roto.lt

NO Nodico Takvinduer PL

+47 48277268 +48 81 855 05 22-25
+48 81 B55 05 28
www.roto.pl

RS LOZ d.0.0.5i RU K

Metann Npoduns

+381 22 480175
+381 22 480050
www.rotokrovniprozori.rs

+7 495 225-61-51
+7 4895 225-61-51
wwww.metallprofil.u

Deutschland

BG Buldach Roof Systems
+359 886 66 72 33

www.buldach.com

CZ|SK

+420 272 651 428
+420 271 750 187
www.rota-frank.cz
www.roto-frank.sk

GE Gradienti Ltd.
+895 32 252 10 37
+99532252 2076
www.roto.ge

IT
+39 0421 18211

+39 0421 G618 455

www.rota-frank.it

LV ,VBH Latvia” SIA
+37 1673681890

+37 167381792
www.roto lv

PT RT Sistemas
+361 236 218 072
+351 236 215 289
www.imporjan.com

RU Shumnoie (Kaliningrad)

+7 906 234 B8 B8
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