na celou sezonu
1. 3.-30.11. 2018

VERNOSTNI
program




Vazeni zakaznici,
velice si vazime Vasi prizné a pravé proto jsme pro Vas pripravili
VERNOSTNi PROGRAM.

PRUBEH A PRAVIDLA VERNOSTNiHO PROGRAMU:

Za nakup prémiovych produktd v obdobi od 1. bFezna do 30. listopadu 2018
ziskavate body. Za body ziskané témito ndkupy mate narok na odmeény ve
formé kvalitniho vybaveni pro Vasi praci.

* Pocet ziskanych bodl za kazdych 1 000 K¢ (bez DPH) Vaseho ndkupu je pro
kazdého zapojeného vyrobce jiny a konkrétni hodnotu naleznete v tomto katalogu
na strankach jednotlivych vyrobct

e PFi dosaZeni hranic jednotlivych kategorii ziskate narok na jednu odménu
z prislusné nabidky.

 Body se v pribéhu celého obdobi nacitaji, mate moznost ziskat az 5 hodnotnych
odmén béhem celého roku.

e Termin pro uplatnéni bodd je do 10. prosince 2018, po tomto datu jiZ nelze body
uplatnit.

e \érnostni program se vztahuje pouze na zakazniky s uzavi‘enou ramcovou -
odbératelskou smlouvou.

e Poradatel si vyhrazuje pravo nabidnout nahradni odménu srovnatelné hodnoty,
kvality a druhu v pripadé€, ze vybrana odména nebude dostupna.

e Poradatel akce si vyhrazuje pravo nepriznat odménu z vérnostniho programu

v pripadé neuspokojivé platebni moralky Ucastnika.

v

Doufame, Ze Vas vérnostni program zaujme a budete sbirat body spolecné
s nami.
Uvedené Castky jsou bez DPH.
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AEG % dimo® :FREUNﬁ () Kowa O®

POWERTOOLS 1SO 9001

Tl Prasode RYOBI 424 [TIT1

STUBRBAI

ziskane body vymente za nasledujici
ODMENY
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I ODMENA - KATEGORIE 1

500 W priklepova vrtacka / pridavna 600 W 115 mm Uhlova bruska - RYOBI 500W pfimocaré pila - RYOBI
rukojet otdcena az o 360° - RYOBI

PHONE WORKS Laserovy méric VALECEK na PVC - FREUND
+ stativ - RYOBI

\

Rozvijec roli R3 délka 74cm - KOMA

SET PELIKANKY oplastované 350 mm SET pasmo + nlz + znackovac Na bfidlici 35mm s dérovackou
+ Vystfihovaci nGzky pravé/levé 250 mm - MILWAUKEE DIMOS
- STUBAI i
\ POZOR ZMENA
P
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J™ ODMENA - KATEGORIE 2

Hrebiky F-PACK (IM90i) 3,1x90 hladké Hrebiky F-PACK (IM90i) 2,8x63 krouzkové Slim LED reflektor, 2530 lumen(
PASLODE PASLODE BRENNENSTUHL

Ohybacka hakd 600 mm - STUBAI

Pritlacny valec W2 10kg 100mm - KOMA




/™ ODMENA - KATEGORIE 3

18V kompaktni razovy utahovak, 3,6V inline Sroubovak, 750W priklepova vrtacka, sklicidlo,
bez aku a nabijecky - AEG 2 x 1,5 Ah PRO Li-lon aku, nabijecka, bocni rukojet, hloubkovy doraz,
kufr - AEG 4 m kabel, kufr - AEG
” ‘ﬁv ﬂ
720W Sroubovak, hloubkovy doraz, 1300W mala Uhlova bruska/LLO, Silikonovy ohrivac lahvi 11kg - KOMA
drzak bitu, PH2 bit, klip na opasek, pridavné madlo, priruba, matice,

4m kabel - AEG kli¢, 4 m kabel - AEG




/™ ODMENA - KATEGORIE 4

1600W 66 mm okruzni pila/Taska, 600W piimocara pila s hornim 14,4V kompaktni vrtacka/Sroubovak,
4 m kabel, paralelni doraz, drzenim/platek, ochrana proti otfepu, 2 x 2,0 Ah PRO Li-lon aku, nabijecka,
24 zuby TCT kotoug, kli¢ - AEG vak na piliny, 4 m kabel, adaptér odsavani, kufr - AEG

kluzna patka, kufr - AEG

12V kompaktni razovy utahovak, 800W kombinované kladivo SDS-plus 1300W Savlova pila/Kufr, 4 m kabel,
2 x 2,0 Ah PRO Li-lon aku, nabijecka, s FIXTEC sklicidlem, kufr, pfid. madlo, 2 platek - AEG
kufr - AEG kovovy hloubkovy doraz, 4 m kabel - AEG
' n
Y
Uzavirac dvojité Ghlové drazky EC 58 kompresor - HITACHI SET CeloTitanovy odlehceny
s oplastovanymi Celistmi - BIEGETEC hordk 70mm L-700mm 912L+5m hadice

+ pritlacny valec W2 - KOMA

e
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MINI BENDER 2050 - WUKO
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J™ ODMENA - KATEGORIE 5

18V kompaktni bezuhlikova
vrtacka/Sroubovak, 2 x 2,0 Ah PRO
Li-lon aku, nabijecka, kufr - AEG

18V 115 mm Uhlova bruska, 2 x 4,0 Ah
PRO Li-lon aku, nabijecka, bo¢ni
madlo s AVS, FIXTEC, ochranny kryt,
kufr - AEG y

2

BB

Ruéni rolnové ohybacka L-250
PERFECT BENDER

18V kompaktni bezuhlikova priklepova
vrtacka, 2 x 2,0 Ah PRO Li-lon aku,
nabijecka, kufr - AEG

1010W kombinované kladivo SDS-plus
s FIXTEC sklicidlem, kufr, prid. madlo,
kovovy hloubkovy doraz,
4 m kabel - AEG

Naradi na PVC folie Rion Digital
230 VAC 1,6kW - HERZ - RION

18V kompaktni razovy utahovak,
2 x 4,0 Ah PRO Li-lon aku, nabijecka,
kufr - AEG

CLASSICO 3,8 m klasicky
teleskopicky opérny zebrik - TELESTEPS

1
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/™ SEZNAM ODMEN

KATEGORIE 1

¢ RYOBI 500 W priklepova vrtacka / pridavna rukojet
otacena az o 360°

e RYOBI 600 W 115 mm Ghlovéa bruska

e RYOBI 500W primocara pila

* RYOBI Vibracni bruska RS5280-S )

* RYOBI PHONE WORKS = JIZ NEDOSTUPNE

* FREUND VALECEK na PVC

e STUBAI SET PELIKANKY oplastované 350 mm
+ VWystfihovaci nGzky pravé/levé 250 mm

o MILWAUKEE 2x SET pasmo + n0Z + znackovac

e DIMOS Na bridlici 35mm s dérovackou

e KOMA Rozvijec roli R3 délka 74cm

KATEGORIE 2

e PASLODE Hiebiky F-PACK (IM90i) 3,1x90 hladké
¢ PASLODE Hrebiky F-PACK (IM90i) 2,8x63 krouzkové
¢ BRENNENSTUHL Slim LED reflektor, 2530 lumend
¢ RYOBI750W hoblik 82mm

e STUBAI SET rucniho naradf

* STUBAI Ohybacka hakd 600 mm

e KOMA Pritlacny valec W2 10kg 100mm

KATEGORIE 3

e AEG 18V kompaktni razovy utahovak, bez aku a
nabijecky

e AEG 3,6V inline Sroubovak, 2 x 1,5 Ah PRO Li-lon
aku, nabijecka, kufr

e AEG 750W priklepova vrtacka, sklicidlo, bocni
rukojet, hloubkovy doraz, 4 m kabel, kufr

o AEG 720W Sroubovak, hloubkovy doraz, drzak
bitu, PH2 bit, klip na opasek, 4m kabel

¢ AEG 1300W malé Uhlovéa bruska/LLO, pfidavné
madlo, priruba, matice, kli¢, 4 m kabel

¢ KOMA Silikonovy ohrivac lahvi 11kg

KATEGORIE 4

e AEG 1600W 66 mm okruzni pila/Tagka, 4 m
kabel, paralelni doraz, 24 zuby TCT kotou¢, kli¢

e AEG 600W primocara pila s hornim
drzenim/Platek, ochrana proti otfepu, vak na
piliny, 4 m kabel, adaptér odsavani, kluzna
patka, kufr

o AEG 14,4V kompaktni vrtacka/Sroubovék,
2 x 2,0 Ah PRO Li-lon aku, nabijecka, kufr

e AEG 12V kompaktni razovy utahovak, 2 x 2,0 Ah
PRO Li-lon aku, nabijecka, kufr

e AEG 800W kombinované kladivo SDS-plus
s FIXTEC s klicidlem, kufr, prid. madlo, kovovy
hloubkovy doraz, 4 m kabel

o AEG 1300W Savlova pila/Kufr, 4 m kabel, 2 platek

e BIEGETEC Uzavirac dvojité Uhlové drazky
s oplastovanymi celistmi

¢ HITACHI EC 58 kompresor

o KOMA SET CeloTitanovy odlehceny hordk 70mm
L-700mm 912L+5m hadice + pritlacny valec W2

* WUKO MINI BENDER 2050

KATEGORIE 5

o AEG 18V kompaktni bezuhlikova vrtacka/$roubovak,
2 x 2,0 Ah PRO Li-lon aku, nabijecka, kufr

e AEG 18V kompaktni bezuhlikova priklepovéa
vrtacka, 2 x 2,0 Ah PRO Li-lon aku, nabijecka, kufr

e AEG 18V kompaktni razovy utahovak, 2 x 4,0 Ah
PRO Li-lon aku, nabijecka, kufr

e AEG 18V 115 mm Uhlova bruska, 2 x 4,0 Ah PRO
Li-lon aku, nabijecka, bo¢ni madlo s AVS, FIXTEC,
ochranny kryt, kufr

e AEG 1010W kombinované kladivo SDS-plus
s FIXTEC s klicidlem, kufr, prid. madlo, kovovy
hloubkovy doraz, 4 m kabel

o TELESTEPS CLASSICO 3,8 m klasicky teleskopicky
opérny Zebrik

e BENDER Rucni rolnova ohybacka L-250

¢ HERZ - RION Naradi na PVC folie Rion Digital
230 VAC 1,6kW
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PREMIOVE PRODUKTY
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IBAUDER

/P PREMIOVE PRODUKTY

TPO stresni folie THERMOFIN
nadkrokevni izolace PIRPLUS/PIRSF/PIRSDS  \tewei &

BauderTHERMOFIN
FPO stresni plastové félie Bauder THERMOFIN jsou vhodné
k mechanickému kotveni nebo pod pfitizeni napF. kacirkem
nebo vegetacnim souvrstvim. Stfesni folie je vyrabéna na
nejmodernéjSim vyrobnim zarizeni kalandrovanim. PFi vyvoji
této termoplastické félie na bazi FPO-PP byl kladen dlraz na
ekologii. Bauder Thermofin neobsahuje tézké kovy, chlér
a jiné halogeny. Soucasné neobsahuje zadna zmékcovadla
nim foliim. Je vhodny i pro pouziti v zelenych strechach
s certifikatem zkougky FLL . Proti pdsobeni mikroorganismd
je biocidné vybaven.

Produkty
e BauderTHERMOFIN F (FPO stfesni folie nejvyssich kvalit)
e BauderTHERMOFIN F TL (FPO detailova félie)
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BauderPIR nadkrokevni izolace

BauderPIR PLUS

Robustni tepelné izolacni prvek

¢ na horni strané jako DHV robustni a neoslnivy asfaltovy
modifikovany pas s protiskluznou Upravou

¢ 10cm Siroké vertikalni a horizontalni samolepicimi presahy se
specialni technologii lepeni - hmota do hmot

e izolaéni jadro: polyuretanova tvrda péna (PIR] WLS 022

o celoobvodové pero/drazka

| rozmér 1800x1200 mm nabizené tloustky 80-200 mm

BauderPIR SF

Osvédceny tepelné izolacni prvek

¢ na horni strané jako DHV difizné otevireny neoslnivy specialni pas

¢ 10cm Siroké vertikalni a horizontalni samolepicimi presahy se
specialni technologii lepeni - hmota do hmot

e izolaéni jadro: polyuretanova tvrda péna (PIR] WLS 022

o celoobvodové pero/drazka

e rozmeér 1800x1200 mm nabizené tloustky 80-240 mm

BauderPIR SDS

Diféze schopny tepelné izolacni prvek

® na horni strané jako DHV difiizné otevreny neoslnivy specialni pas

} © 10cm Siroké vertikalni a horizontalni samolepicimi presahy se specialni
technologii lepeni - hmota do hmoty

e izola¢ni jadro: polyuretanova tvrda péna (PIR) WLS 025

e celoobvodové pero/drazka

e rozmér 1800x1200 mm nabizené tloustky 80-180 mm

www.bauder.cz
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BRAMAC

STRECHA NA CELY ZIVOT

Betonove tasky -

/M PREMIOVE PRODUKTY

zakladni*

Plechova krytina Decra**

CLASSIC STAR

www

terracotta kastanova granit metalic

W

mocca metalic ebenové cerna

TEGALIT STAR

aanN

Cervenohnéda  ebenové dernd  zinkové Seda

terracotta granit metalic

CLASSIC PROTECTOR PLUS

saan

cihlové ervena cervenohnéda tmavohnéda ebenové cernd

Decra® CLASSIC

Decra® ELEGANCE

Decra® CLASSIC

Cervenohnéda matna Cerna leskla

Decra® ELEGANCE

médéna matna tmavohnéda matna

cerna matna

grafit matny

cerna leskla

‘

CLASSIC STAR, TEGALIT STAR STAR

Povrch: —

e velmi hladky a atraktivni povrch

e povrch tasky tvori vrstva vysoce probarveného mikrobetonu
a specialni pigmenty

e specialni pigmenty zajistuji odraz infracerv. zareni

Technické udaje Classic STAR:

o kryci irka: 300 mm |  zavésna délka: 398 mm

e bezpecny sklon: 22° | ¢ minimalni sklon: 12°

Technické udaje Tegalit STAR:

o kryci irka: 300 mm |  zavésna délka: 396 mm
e bezpecny sklon: 25° | ¢ minimalni sklon: 15°
Povrch:

PLUS
e hladky, esteticky povrch

e povrch tasky tvori vrstva vysoce probarveného mikrobetonu

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Technické udaje: pac
e kryci Sirka: 300 mm
e zavésna délka: 398 mm
e hmotnost: cca 4,3 kg/ ks
e bezpecny sklon: 22°

TOP

NOVINKA ROKU 2018 LEHKA PLECHOVY KRYTINA DECRA

e Decra® CLASSIC
Plechové Sablony Decra® Classic zajisti trvanlivou a pevnou
stfechu odolnou vGci povétrnostnim vlivdm. Povrch z pfirodniho
kamenného granulatu snizZuje riziko sjizdéni snéhu a tlumi
hluk desté. Krytina je vhodna pro vSechny typy strech od sklonu
12° az po svislou plochu. Decra® Classic je idealni pro
novostavby i rekonstrukce.

e Decra® ELEGANCE A DECRA ELEGANCE ACOUSTIC S
Plechové Sablony Elegance jsou lehké ale pevné, s mimoradnou
odolnosti vaci povétrnostnim vlivim, trvanlivosti a stalobarevnosti.

Jsou vhodné pro stfechy se sklonem od 12° aZ po svislé
plochy. LepSich akustickych vlastnosti u varianty Acoustic S
bylo dosaZeno nalepenim bitumenového magnetického pasu
s povrchovou Upravou Antiblok ze spodni strany Sablony.

www.bramac.cz




Dacora vsechny tvary a barvy

CREATONZ

/M PREMIOVE PRODUKTY

v hladké a strukturované povrchové Upravé —\siwwes

DACORA
je  maloformatova skladdana vldknocementova krytina.
Pouziva se pro pokryvani Sikmych strech a pro obkladani

fasad. Jedna se o tradicni krytinu, ktera je oblibend nejen
v nasich zemépisnych Sirkach.

Krytina DACORA je urcena nejen pro novostavby, ale diky
nizké hmotnosti je vhodna i pro rekonstrukci stfeSniho
plasté bez zesilovani krovu. Krytinu DACORA oceni zejména
ti, kteri uprednostiuji vyrazny vzhled objektu s vyuZitim
tvarové a barevné rozmanitosti nabidky.

DACORA se vyrabi ze smési portlandského cementu, vody,
buniciny a PVA vlaken. Smés je probarvena do odstinu tmavé
Sedi. Vlaknocementové stresni desky jsou opatreny barev-
nou povrchovou Upravou. Stfesni desky se vyrabi ve dvou
povrchovych provedenich - s hladkym a strukturovanym

povrchem.
Modrocerna Tmavé hnéda 1
. v s v . / “ bV /]
.Eternit - tradicni material pro strechy i fasady™ | W
= Jednoduché kryti ve vodorovnych radach
Tvar/ Rozmér Tvar Povrch
. N Parametr (em)
Cervena Seda =
Ctverec 30x30 hladky
s obloukem
=P e strukturovany
40x40 hladky
. Jednoduché kryti ve stoupajicich Fadach
DAKORA strukturovana 4 P2l
strukturovany
Sablona 40x40 hladky
strukturovany
Obdélnik 60x30 hladky Dvojité kryti ve vodorovnych Fadach
DAKORA hladké —
Dansky 60x30 hladky
obdélnik
strukturovany
m—
www.creaton.cz

‘




Bj Den Braven

Stavebni chemie

/M PREMIOVE PRODUKTY

PISTOLOVE PUR PENY
¢ Nizkoexpanzni péna 750 ml
e Pistolova péna 750 ml

e Thermo Kleber 750 ml

- WOOD 750 ml

- ROOF 750 ml

TRUBICKOVE PUR PENY

e Maxi trubickova nizkoexpanzni
péna 500 | 825 ml

e Montazni péna 750 ml

CISTIC PUR PENY
- ddza (&isti¢) 500mL

MS LEPIDLA A TMELY

e MAMUT GLUE 290 ml

e MS UNIFIX 290 ml

e MS UNIFIX CLEAR 290 ml
e MS UNIFIX METAL 290 ml

KOTVICI TECHNIKA (kartuse)

e Chemicka kotva POLYESTER
300 | 380 ml

e Chemicka kotva bez styrenu
POLYESTER SF 280 | 380 ml

e Chemicka kotva VINYLESTER
SF 280 | 380 ml

e Chemicka kotva ARCTIC 280 ml

TMELY A SILIKONY (kartuse)

¢ Neutralni silikon OXIM 310 ml

e PU 50 FC polyuretanovy tmel
300 ml

BITUMENOVE A BUTYLENOVE

TMELY (kartuse)

e Stresni bitumenovy tmel 310 ml

e Stresni bitumenové lepidlo
(Tixoplast]) 310 ml

e Stavbarsky butylenovy tmel
310 ml

4
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SPECIALNI TMELY (kartuge

e Klempirsky tmel PU PROFI
300 ml

e Stavebni tmel PROFI 310 ml

* Tmel na opravy 310 ml

ASFALTOVA PENETRACE

e Asfaltovy penetracni lak
DenBit BR - ALP - plechovka
4,5kgl 9 kg | 19 kg

e Asfaltovy penetracni lak
DenBit ALP 300 - kanystr 9 kg

BITUMENOVE LEPIDLO

eBitumenové lepidlo na
plechy, parapety a klempirské
prvky DenBit EN ("Enkolit”)

- plechovka 9 kg

POLYURETANOVE LEPIDLO

e Stresni polyuretanové lepidlo
PU-ROOFFIX ("Vedapuk®)
plechovka 5 kg

PROFI a PLUS

e Ochranny natér na drevo
PROFI

- lahev Tkg zelend, hnéda,
transparent

- kanystr 5 kg zelend, hnéda,
transparent

- kanystr 25 kg zelena

e Ochranny natér na drevo
PLUS - lahev 1 kg transparent
kanystr 5 kg transparent

ZAKRYVACI PLACHTA

S KOVOVYMI OKY PROFI

e v té&chto rozmérech (m
-2x313x414x514x6
-5x6|5x816x1018x12
-10x15

www.denbraven.cz




/P PREMIOVE PRODUKTY

Prislusenstvi pro sikme

strechy

KOMINICKA LAVKA UNI - SET
délka Tm

pro skladané krytiny

provedeni rovné nebo bocni
varianty: cihlové Cervena,
cerveno-hnéda, hnéda, antracit,
cerna

UNIVERZALNi NASLAP
TRAPAC

Sirka 250mm

pro skladané krytiny

pro 3 rizné itky vlny krytiny
varianty: pozink, ¢ervena,
hnéda, cerna

BEZPECNOSTNi HAKY
pro zajisSténi bezpecného
pohybu po stfese
e za kontralat (typ Al
pro skladané krytiny
varianty: pozink, ¢ervena,
¢erveno-hnéda, hnéda,
antracit, cerna
e pro bridlici a Sindel
varianty: pozink, antracit
e pro bobrovku
varianty: cervena

TESNiCi PASY UZLABI
samolepici

material polyuretan

délka Tm, Sirka zakladny 30mm
vySka 50mm/60mm/75mm
varianty: cervena, antracit

-

c
3

’ %,

)
e *(‘
200

bodU

Aotwaud e

TESNICi PAS EASY-FORM®
flexibilni tésnici pas
material hlinik/butyl
roztazitelnost az 60%

navin 5m/role

$irka 250mm/300mm
varianty: Cervena, hnéda,
Seda, antracit, ¢erna

VETRACi PAS HREBENE

A NAROZi VPS 310

k intenzivnimu vétrani
hrebene a narozi

se stredovym vyztuznym
paskem

navin 5m/role $ifka 310mm
varianty: cervena, hnéda,
antracit

VENTILACNi TURBINY
LOMANCO
pro trvalé odvétravani
stfednich plastd bez nutnosti
pouziti elektrické energie
e komplety ventilacnich turbin
BIB 12, BIB 14
varianty: hlinik, bila,
Cervena (pouze BIB 12),
hnéda, cerna
BEB 14 - hlinik
¢ samostatné ventilacni hlavice
TIB12, TIB 14
varianty: hlinik, bila, hnéda,
cerna
hlavice IB8 + zakladna
VP8 - hlinik




SPECIALISTA NA STAVEBNi VRUTY

/M PREMIOVE PRODUKTY

Spojovaci material RAPI-TEC

RAPI-TEC 2010
specialni dvouchody zavit

s asymetrickou geometrif pro velmi
rychlé sroubovani vrutd. Povrchova
Uprava bily zinek. Zapustna hlava.
-¢3mmx16 20, 25, 30, 35, 40, 45

- ¢ 3,5mmx16, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50 mm

-¢Ul. mm x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60,

—¢l.5mmx20 25, 30, 35, 40, 45, 50,
60, 70 80 m

-¢5mmx20 25 30 35, 40 50, 60, 70,
80,90, 100, 110, 120 m

-@6mm x50, 60 70, 80, 90 100, 110,
120, 130, 140, 150, 160, 180, 200,
220, 240, 260, 280, 300 mm

RAPI-TEC 2020
nova generace vrutd s unikatni
geometrii hlavy pro velmi isté
zapustén{ do dreva. Specidlni
dvouchody zavit s asymetrickou
geometrii pro velmi rychlé
Sroubovani vrutd. Povrchova
Uprava bily zinek.

5mm x40, 50, 60, 80 mm
-8 6mm x100 mm

RAPI-TEC SK

stavebni vrut se specialnim

J[()ednochodym rychlym zavitem,
iky talifové hlavé velka svérna sila

ve spoji. Povrchova Uprava bily

zinek.

- Stavebni vrut @ 6 mm x30, 40, 50,
60, 70, 80, 100 120, 140, 180, 200,
220, 240 m

- Stavebni vrut 0 8 mmx40, 80, 100,
120, 140, 160, 180, 200, 220, 240,
260, 280, 300, 320, 340, 360, 380,
400mm |

- Stavebni vrut @ 10 mmx 100, 120,
140, 160, 200, 220, 240, 260, 280,
300, 320, 340, 380, 400 mm
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RAPI-TEC SK TopTherm
Specializovana varianta

stavebnich vrutd vhodna pro
nadkrokevni'izolace. Vysoce

odolna povrchova dUprava pro
narocne prostredi. Talifova

—¢8mm x240, 280, 320 mm

RAPI-TEC SK PLUS
nova generace vrytd s talifovou
hlavou a specialnim dvoucho-
dym zavitem s asymetrickou
geometrii pro velmi rychlé
Sroubovani vrutd. Povrchova
Uprava bily zinek.
4mm x40/25 50/30, 60/35,
80 100 m
-g5mm x50/27 60/32, 70/37,
80/47 100/55, 120, 140, 160 mm

RAPI-TEC HBS
stavebni vrut se specidlnim
bednochodym rychlym zavitem.
réen pro vsechny typy spojl
Povrch%va upravayb'\{py ok
Za&)us’ma
8 x80 100 120 140, 160, 180,
200, 220, 240, 260, 280, 300, 320,
340, 360, 380, 400 mm
- 10 x80, 100, 120, 140, 160,
180, 200, 220, 240, 260, 280 300,
320, 340, 360, 380, 400 m
-©12x80, 100, 120, 140, 160 180,
200, 220, 240, 260, 280, 300, 320,
340, 360, 380, 400'mm

RAPI-TEC DO TESARSKEHO
KOVANI

zinek.

Specializovana varianta vrutu
urcena pro upeviovani
tesarského kovani.

- 5x40 TX20 ZB

- 5x50 TX20 ZB

- 8x40 TX40 ZB

- 8x50 TX40 ZB

- 8x60 TX40 ZB

- 8x80 TX40 ZB

KLEMPiRSKY (FARMARSKY)
VRUT

www.hpmtec.cz
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PLYNOVE HREBIKOVACE PASLODE IMPULS
PRO TESARE, KLEMPIRE A POKRYVACE

PLYNQVA HREBIKOVACKA IM90Ci LITHIUM
Délka/Sirka / Vyska: 328 /127 / 381 mm
Hmotnost (véetné& akumulatoru): 3,80 k

Kapacita zasobniku: 47 hiebikd, 85 hi'ebiku v dlouhém zasobniku
Délka hrebiku: 50 - 90 mm

Primér dratu: 2,5 -3,1 mm

Typ hrebiku: paskované hreblky 349, v papirovém pruhu
Kapacita plynu: 1.250 upevnéni

Kapacita akumulatoru: 13.000 vystrelu

Doba nabijeni akumulatoru: 90 min

Rychlost vstielovani: 2 - 3 hiebiky/s

PLYNQVA HREBIKOVACKA IM100Ci LITHIUM
Délka/Sirka / Vyska: 328/127/388 mm

Hmotnost [véetn& akumulatoru): 3,80 kg

Kapacita zasobniku: 47 hirebikt

Délka hrebiku: 63 - 100 mm

Prdmér dratu: 2,8 - 3,4 mm

Typ hiebiku: paskované hiebiky 34°, v papirovém pruhu
Kapacita plynu: 1.250 upevnéni

Kapacita akumulatoru: 13.000 vystrelu

Doba nabijeni akumulatoru: 90 min

Rychlost vstielovani: 2 - 3 hiebiky/s

PLYNQVA HREBIKOVACKA NA LEPENAKY IM45 CW
Délka/Sitka / Vyska: 296/127/315 mm
Hmotnost (véetné akumulatoru] 3,15 kg
Kapauta zasobniku: 125 hfebiku

Délka hrebiku: 22 - 45 mm

Primér dratu: 3,0 mm

Typ hrebiku: hiebiky ve svitku 16°, na dratku
Kapacita plynu: 1.000 Upevnéni

Kapacita akumulatoru: 2.200 vystrelu

Doba nabijeni akumulatoru: 120 min
Rychlost vstielovani: 2 hirebiky/s

PLYNOVA HREBIKOVACKA NA FALCOVANOU KRYTINU IM45GN
Délka/Sitka / Vyska: 296 /135 / 335mm
Hmotnost (véetné akumulatoru): 2,87 kg
Kapacita zasobniku: 125 hiebiku

Délka hrebiku: 25 - 45 mm

Primér dratu: 2,5 - 2,8 mm

Typ hrebiku: hiebiky ve svitku, GN-Tape
Kapacita plynu: 1.000 Upevnenl

Kapacita akumulatoru: 2.200 vystrelu
Doba nabijeni akumulatoru: 120 min
Rychlost vstielovani: 2 hirebiky/s

WWW.itw.cz
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nejen stfecha na dlouha léta

Zakladni tasky KMB Beta v povrchove
uprave briliant a zakladni tasky KMB Rota \wiewess

Betonova stresni krytina KMB BETA BRILIANT = | .
KMB BETA - je elegantni a pritom vysoce ucelna stresni krytina.
Tgskyﬂ_sou vyrabény osvédcenymi technologiemi a dosahuiji prvotrid-
ni kvality. 0 tom svedci i vzrustajici zajem realizacnich firem, projek-
tantu i koncovych uzivatelu o tyto vyrobky. i .
Profilované tasky KMB BETA maji zvySenou podélnou vodni drazku |
a patni Zebrovani z rubové strany krytiny, které zabranuji zafukovani
snéhu a vody v pricném a podélném sméru. Vyraznou vlastnosti
betonové krytiny je také jeji vysoka pevnost a mrazuvzdornost.
Plynulé posouvani prekryvane casti tasek umoznuje pouzit krytinu

i pri rekonstrukcich strech, bez nutnosti vymény laténi. Presné tvary
taskcalkdak5|roky sortiment doplnku pak nabizi rychlou a jednoduchou
pokladku.

Technické udaje: Kryci délka: 320 - 340 mm
Rozmeéry: 420 x 331 mm Sklon strechy: 12° - 90°
Spotreba: 10 ks/m 2 Bezpeclny sklon krytiny (BSK): 22°
TEE Vighova Hmotnost: 4,25 kg/ks, 42,5 kg/m?  Doporuceny rozmér lati: 40/60 mm
o Unosnost: 2000 N Povrchova Uprava BRILIANT -
\ ‘ ‘ \ Mrazuvzdornost: 25 cykld specialni dvojity akrylovy nastrik
‘ Kryci sitka: 301 mm s leskem
_';Jdat‘ p— Betonova stiresni krytina KMB Rota

Nova streSni taSka KMB ROTA napliuje pozadavky soucasnych

architektonickych trendd a je vhodna pro moderni stavby s hladkou,

jednoduchou linii.

0d zaZitych rozmérQG betonovych stfeSnich krytin se odliSuje
rodlouZzenym formatem, ktery umoznuje rychlejsi pokladku

8 ks/m?2) a ma i mensi pocet spar ve stfeSe pfi srovnatelné hmotnosti

(50,4 kg/m?2).

Damyslné profilovani rubové strany tasky zajidtuje vysokou pevnost

i pfi prodlouzeném, plochém tvaru krytiny. Standardem k zakladni

tadce je cela rada stfesnich dopliiki pro Fedeni riiznych funkénich

a konstrukénich pozadavkd. Krytinu lze pouzit pro sklony stiechy

od 15°do 90°.

Tasky se zatim vyrabi jen v cerné barvé v lesklém provedeni -

Briliant. Kvalitni povrchova Uprava zajistuje u tasek Rota dlouhou

Zivotnost, rovhomérnou barevnost v celé plose a barevnou stalost.

Technické Gdaje: Kryci §itka: 300 mm

Rozmeéry: 496,5 x 330 mm Kryci délka: 396 - 416 mm
Spotreba: 8 ks/m 2 Sklon strechy: 15° - 90°
Hmotnost: 6,3 kg/ks, 50,4 kg/m 2 Bezpecny sklon krytiny (BSK]: 25°
Unosnost: 1200 N Minimalni rozmér lati: 40/60 mm

Mrazuvzdornost: 25 cykld

Ze zkusSenosti lze Fici, Ze betonova krytina KMB BETA i KMB ROTA ma
Zivotnost az 100 let, k cemuz kromé jiného prispiva i vysoka &%
mrazuvzdornost krytiny.

www.kmbeta.cz
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Mineralni vlna pro izolaci
sikmeé strechy

UNIFIT Fada izolaci pro sikmé stiechy
¢ Vynikajici tepelné technické vlastnosti
A00,037 do 0,032 W/m-K

e DifGzné oteviend
difuzni odpor mineralni vlny je srovnatelny se vzduchem

e Akusticky komfort
mineralni vlna pohlcuje hluk, prispiva tak vzdy k zvySeni
neprlzvuénosti stavebni konstrukce

@ Unifit 032
Specialni znaceni pro snadné fezani. Bez nutnosti dodatecného upevnént.
Sitka

T Dr:::]a MK/l | m7role | rolipaieta | mifpateta

60 6900 .85 ,2800 1 149,00

0 5200 ,50 ,2400 1 112,32

00 4200 .10 ,0400 1 90,70

20 3500 .75 .2000 1 75.60

40 000 ,35 ,6000 1 64,80

Unifit 032 40 500 "00 -0000 54.00
Top vjrobek 80 200 60 6400 47.50
pro ani 00 000 .25 ,4000 43,20
Sikmych strech 220 000 .90 4000 43,20
40 000 ,50 ,4000 43,20

60 000 8,10 ,4000 1 43,20

UNIFIT 35 UNIFIT 37

pecialni znaceni pro snadné rezani. ZvySena hydrofobizace materialu.
ﬂ-!,

T[L:\‘::](Ka [m’:‘? [D:rth]a [rr{;< sw] | mHrole | rolifpaleta mi/paleta
50 1200 8700 1.50 10,440 7 250,60
60 1200 7300 1.80 8,7600 4 210,20
80 00 5500 2,40 6,6000 4 158,40
00 00 4400 3,00 5,2800 4 126,72
20 00 3700 3.60 4,4400 4 106,56
40 00 3100 4,20 3,7200 4 89,28
60 200 2800 4,80 3,3600 24 80,64
180 1200 2500 5,45 3,0000 2% 72,00
200 1200 2200 6,05 2,6400 24 63,36

. Bez nutnosti dodatecného upevneni.

e I/l | mrole | rolifpateta | mipateta

0 200 9000 .70 10,8000 4 259,20

0 200 7000 25 8,4000 Z 201,60

00 200 6300 85 7.5600 A 181,44

20 00 5300 40 6,3600 Z 152,64

40 0 4500 00 5.4000 ZA 129,60

-~ 60 0 4000 4,55 4,8000 4 115,20
35 80 00 3500 5.10 4.2000 Z 100,80
Optimalnf 00 00 3200 5,70 3.8400 A 92.16
kalita 40 00 3000 6.85 3.6000 8 64.80

UNIFIT 32| UNIFIT 33

Fmem[] B [nﬁ( /W] mi/role | roli/paleta mpaleta
12100 .60 14,5200 24 348,48
9200 15 11,0400 24 264,96
7400 .70 8,8800 24 13,12
6200 .20 7,4400 4 78,56
5300 .75 6,3600 4 52,64
4700 .30 5,6400 4 35,36
Unifit 037 4100 4,85 4,9200 4 18,08
Standardni 3700 5,40 4,4400 4 06,56
mineralni 3400 5,90 4,0800 24 7,92
izolace 3100 6,45 3,7200 24 89,28

www.knaufinsulation.cz
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ROOFSPECIAL MONOFIX S5-25 PRIRODNI / CERVENY
¢ Hydroizolac¢ni pas z asfaltu modifikovaného SBS, urceny
na vytvoreni jednovrstvé mechanicky kotvené vodotésné
izolace plochych strech se sprazenou vlozkou z polyestero-
vé rohoze vyztuzené skelnou mrizkou, ma tloustku 5,2 mm.
Pas, ktery ma napojovaci pruh Siroky 120 mm, je na hornim
ovrchu opatren posypem z drcené bridlice Sedé barvy
ROOI;SPECIALMONOFIX S5 -25 cerveny z bridlice cervene
barvy].

Parametry pasu: ohebnost -25°C a odolnost proti stékani
+100°C. Protazeni [podélné / pri¢né) 45/45 % a maximalni
tahova sila [podélné / pfi¢né) 1000/1000 N/50 mm.

ROOFSPECIAL PV S5-25 PRIRODNI / CERVENY
¢ Hydroizolacni pas z asfaltu modifikovaného SBS, urceny
jako vrchni pas hydroizolacniho souvrstvi ze dvou a vice
asfaltovych pasu strech a spodnich staveb s vloZkou
z polyesterové rohoze, ma tloustku 5,2 mm. Na hornim
ovrchu je opatfen posypem z drcené bridlice Sedé barvy
ROOI;SPECIAL PV S5 -25 cerveny z bridlice cervene
barvy).

Sedy prirodni Cerveny barveny

Parametry pasu: ohebnost -25°C a odolnost proti stékani
+100°C. ProtaZeni [podélné / pFi¢né) 40/40 % a maximalni
tahova sila [podélné / pfi¢né) 1000/700 N/50 mm.

ROOFSPECIAL G 30 -20 FIX

e samolepici SBS modifikovany asfaltovy pas urceny jako
spodni vrstva v hydroizolacnim souvrstvi, s vloZzkou ze
sklenéné tkaniny, o tloustce 3 mm. Horni povrch ma jemné
popiskovani. Zdola je nalepend snimatelna folie.

Parametry pasu: ohebnost -20°C a odolnost proti stékani
+100°C. Protazeni [podélné / pric¢né) 12/12 % a maximalni
tahova sila [podélne / pfi¢né) 1000/1100 N/50 mm.

Vyhody samolepicich asfaltovych pasu:

+ Uspora plynu a casu

+ moznost vyrovnani podkladu pred pokladkou asfaltovych past

+ minimalni riziko poskozeni tepelné izolace

+ moznost rychlého zajisténi skladby strechy proti zateceni
vody

- www.kvkparabit.com
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Okapovy systém RAINLINE*
Krytiny v radé PREMIUM**

OKAPOVY SYSTEM RAINLINE .

Osvédceny okapovy systém vyrobeny ve Svédsku.

* MONTAZ: presné, propracované prvky, které se rychle
sestavuji a pevné drzi

e MATERIAL: povrchova uprava Elite, nejlepsi ochrana proti
korozi i poskozenl pFi montazi

e PRESNOST: presnost prvku zkracuje dobu montaze
technologie vyroby z predlakované oceli zvySuje Zivotnost

¢ DESIGN: znackovy vyrobek atraktivni vzhled, 10 barevnych
odstinG + zink - magnéziovy povrch Majestlc”"

PROFILOVANE STRESNI KRYTINY

TaSkové krytiny Lindab pFedstavuji moderni a atraktivni
zplsob jak zajistit Vas domov pred neprizni poca5| Krytiny
Lindab se vyznacuji vysokou kvalitou zpracovani, nizkou
hmotnosti a minimalnimi naroky na Gdrzbu.

e Lindab Ideal =
e Lindab Mega

e Lindab Topline

e Lindab Goodlock

DRAZKOVANE (FALCOVANE) STRESNi KRYTINY

e Lindab Seamline - je unikatni material, jehoZ pouziti se
neomezuje pouze na dvojitou stojatou drazku, ale moznosti
jeho aplikace jsou, diky vyjimecné flexibilité, téméFr neome-
zené. Na jeho vyrobu je pouzita jemnozrnna, tazna ocel
a cela rada revolucnich technologii a vysledkem je produkt,
jehoz vlastnosti daleko predci ostatni exteriérové materialy
pouzivané ve stavebnictvi. V nabidce v tloustce 0,6 mm
s povrchovou Upravou PREMIUM a Elite, kde je mozné volit
i mezi nékolika matnymi odstiny. Zcela unikatnivolbou je pak
luxusni hlinikové provedeni krytiny o tl. 0,8 mm s povrchem
PVDF, které predstavuje Spicku v UV odolnosti a barevné
stalosti.

e Lindab SRP Click - Inspiraci pro Lindab SRP Click je tradi¢ni
falcovana krytina se stojatymi drazkami.

www.lindab.cz
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Odvodneni strech - prePATINA blaugrau,  \¢ bodd
prePATINA schiefergrau

e Dlouhd Zivotnost bez natérQ, bez udrzby

e Pllkulaté i hranaté prvky, specialni tvary a
prisluSenstvi pro individualni pouziti

e Systém odvodnéni na trhu - vice nez 500 prvkd

e Esteticky vzhled

e Snadna montaz diky pfesnému licovani prvkd

e Razeni na kazdém produktu potvrzuje kvalitu originalu

PATINA LINE

e RHEINZINK - prePATINA blaugrau - pavodni nazev
predzvétraly pro modrosedy. Inovativni proces predzvé-
travani vyuziva jiz ve vyrobé prirodni zménu barvy povrchu
na modroSedou patinu. Prirodni patinace vlivem klimati-
ckych podminek dale pokracuje béhem celého Zivotniho
cyklu materialu.

e RHEINZINK - prePATINA schiefergrau - pGvodni nazev
predzvétraly pro bridlicové Sedy. Inovativni proces pred-
zvétravani vyuziva jiz ve vyrobé prirodni zmeénu barvy
povrchu na bridlicové Sedou patinu. Jde o tmavy prirodni
barevny ton povrchu. Povrch se standardni formou
patinace trvale obnovuje a diky zakladnimu slozeni
materialu zGstava na povrchu stale tmavy odstin.

Hit léta: sbérac destové vody

L *

Kvalita Made in Germany. Investice i pro dalsi generace.

www.rheinzink.cz
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Stresni krytina povrchove Upravy bodd
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Ruukki® 40, Ruukki® 30, Ruukki Emka  \wfewwis

VSechny lehké stresni krytiny od firmy Ruukki jsou diky
své dlouhé Zivotnosti a nizké hmotnosti velmi ¢asto vyuzi-
vany pri zastfeSeni Sikmych ¢i plochych stfech. Jsou
vyrobeny z kvalitni finské zZarové pozinkované oceli. Mate-
rial je navic opatfen speciani ochrannou vrstvou na bazi
plastd, kterd zarucuje vysokou Zzivotnost pFi prakticky
nulové udrzbé. Diky tomu se plechové stresni krytiny
Ruukki vyznacuji dlouhou Zivotnosti.

Diky témto charakteristikdm nezplsobi voda, snih, mech,
listi ¢i bézné znecisténi plechové stresni krytiné Ruukki
zadné skody. Siroky vybér barev rozsifuje moznosti archi-
tektonického reseni stfech s ohledem na pripadnou
barevnost fasady.

TASKOVE KRYTINY

e Adamante

e Decorrey Grand

e Finnera

e Monterrey

e Monterrey FEB Forma

KRYTINY SE STOJATOU DRAZKOU
e CLASSIC C
e CLASSIC D

TRAPEZOVE PLECHY
e T20 (Pural Matt)
e 720 (Purex)

FALCOVANA KRYTINA
e Ruukki Emka

‘58 40

ZARUKA ZARUKA
rULKKI FUUKKI

www.ruukkistrechy.cz
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SKYLUX
Hello deglight!

Bodové stresni svétliky

“d frojwaud e

Novinkou na trhu jsou stresni svétliky s rovnym zasklenim
bez vrchni kopule. Moderni design téchto svétlikt udava novy
trend v moderni architekture. Jsou vhodné pro plocheé
stfechy se sklonem mezi 2°a 15°.

STRESNi SVETLIK Skylux iWindow2™

Plochy svétlik s elegantnim,
modernim  designem.  Skylux
iWindow2 znacné vynika pokud
jde o izolaci diky kompaktni
podsadé z PVC a termo-izolacni-
mu bezpecnostnimu dvojsklu.

STRESNi SVETLIK Skylux iWindow3™

Novy svétlik Skylux iWindow3
prinasi tu nejlepsi izolaci a
elegantni design. Tento plochy
svétlik je superizolacni diky
kompaktni izola¢ni PVC podsadé
a termo-izolacnimu bezpecnost-
nimu trojsklu.

Novy Skylux iDome™ nabizi perfektni izolaci a maximalni
prunik svétla diky kombinaci nové technologie ramu. Uréeny
pro ploché strechy se sklonem do 25°.

STRESNi SVETLIK Skylux iDome™

Stresni svétlik Skylux iDome =%
nabizi perfektniizolaci a maximalni f
prinik svétla diky spojeni moder- " \

niho iWindow?2 a adekvatni kopule. £ N

Stresni svétliky typu Skylux
iWindow / iDome jsou nabizené
v kombinaci se zastinénim a LED
osvétlenim, fixni nebo oteviraci.

Uvadéna manzeta typu PVC 20/00
EP je vrstvitelna po 20-ti cm az do
vysky 80 cm.

www.skylux.cz
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Povrchové Upravy - silikonove, bodd
natery dreva, odstranovani plisni CRIINITES

SILCOLOR 0 25 kg

je extra silikonova ryhovana omitkovina mn|chovskeho typu,
dlouhodobé chranéna proti vyskytu rasa pllsnl Jeurcend pro
finalni upravu omitek, betonovych panelu zateplovauch
systemu sadrokartonovych povrchi a jinych lehcenych
stavebnich materialli. Je vkusnou a elegantnl upravou
stavebnich konstrukci, ktera je vysoce hydrofobnl a zUstava
dlouho cista. Podle tahu stérkou lze docilit rdznych dekora-
tivnich efektl. Vyrabi se s velikosti zrna 2 mm.

SILCOLOR RS 25 kg

je silikonova dekorativni omitkovina rustikalniho typu [nazyva
se téZ zatirana nebo zrno na zrno) uréena pro finalni dpravu
omitek, betonovych panelu zateplovacmh systemu sadro-
kartonovych povrchu a jlnych lehcenych stavebnich materia-
L3. Je efektni Gpravou véech stavebnlch konstrukci. Osetreny
povrch je vysoce hydrofobni a z(stava dlouho Eisty. Vyrabi se
ve velikosti zrna 1,5 a 2; mm.

LIGNOFIX E-PROFI 0,5-5 kg

Vysoce UCinny pripravek urceny k preventivni povrchove
ochrané dreva v interiérech a exteriérech proti dievokaznym
houbam, plisnim a drfevokaznému hmyzu (napf. Cervotoc,
tesarik), drevokaznym houbam (napF. difevomorka domaéci),
drevozbarvujicim houbam a plisnim.

LIGNOFIX SILNOVRSTVA LAZURA 0,75-2,5 kg

Silnovrstvd vodou reditelnd lazura Lignofix je uréena pro
vSechny drevéné povrchy v exteriérech a interiérech jako
obloZeni balkonl a fasad, pergoly, zahradni nabytek, okna,

SANATOP LIKVID 1-5 1

Kapalny pripravek urceny k likvidaci fas, plisni mechd a
bakterii ze stavebnich materidld zdi, om|tky beton, strechy
apod. Pripravek je urcen pro pouziti v exteriéru.

* SANATOP LIKVID 1:4
* SANATOP LIKVID PROFI 1:9
* SANATOP LIKVID HOBBY APL.

www.stachema.cz
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STRECHY COMAX

COMAX FALC - hlinikové a ocelové svitky
COMAX TASKA - hlinfkova stfesni krytina

COMAX FALC s hlinikovym jadrem urcenym pro falcovani
Hlinikovy COMAX FALC je s Sirokou pouzitelnosti a idealni
tvarnosti slitiny, vhodny pro veskeré detaily Sikmych stfech
se sklonem jiz od 4°. Sloucenina s presnym pomérem stopo-
vych prvku manganu a horciku vytvari tvrzeny material

s vysokou odolnosti viéi povétrnostnim vlivim a idealni
odolnosti vici korozi.

e Povrchova Gprava - PES Texturni s 30 pm, zaruka 50 let
e Povrchova uprava - PUR/PA s 50 um, zaruka 65 let
* PFirodni [nelakované) provedeni - zaruka 40 let

COMAX FALC s ocelovym pozinkovanym jadrem

Lakované ocelové svitky s nanosem ochranné vrstvy zinku
275 g/m2 s povrchovou upravou PUR/PA s mékéenym jadrem
urcenym k falcovani drazkové krytiny COMAX FALC 25. Hlavni
prednosti tohoto materialu urceného k falcovani je nizsi
tepelnd roztaznost, kdy plech v disledku teplotnich zmén
vyrazné méné méni sviij objem a velice dobra tvarnost mate-
rialu pro slozité detaily.

e Povrchova uprava - PUR/PA 50 pm, zaruka 40 let

COMAX TASKA 5

Novy design profilované stresni krytiny COMAX TASKA

s kvalitnim hlinikovym jddrem a jedinecnou povrchovou
Upravou PES Texturni (MAT), kterad svym tvarem i vzhledem
pripomina klasické skladané stresni krytiny. PouZitelnost
tohoto profilu pro kryti Sikmych strech zacina jiz na sklonu
14°. Pravem tuto krytinu radime mezi vysoce kvalitni, odolné
a bezpecné velkoformatové kryti Sikmych strech. Profil je
velmi estetickym Fesenim pro zastreSeni novostaveb i pro
rekonstrukci a odlehceni starsi streSni konstrukce.

¢ Povrchova Gprava - PES Texturni s 30 ym, zaruka 50 let
e Zaruka na spojovaci material 50 let

www.strechycomax.cz
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Zakladni tasky - vyrobky vyrobnich :
zavodl TONDACH Ceska republika

Figaro 11 posuvna taska
Povrch:

e Glazura Amadeus ¢erna

Technické udaje:

e format: 277x470 mm

e kryci §ifka: 238 mm | kryci délka: 340 - 385 mm
e hmotnost: cca 4,1 kg/ ks

e bezpecny sklon: 30°

e minimalni sklon: 20°

Samba 11 posuvna taska
Povrch:

e Glazura Amadeus Cervena
e Glazura Amadeus ¢erna

e Glazura Amadeus hnéda
Technické udaje:

e format: 280x470 mm

e kryci Sirka: 238 mm | kryci délka: 355 - 380 mm
e hmotnost: cca 3,7 kg/ ks
 bezpecny sklon: 22°

e minimalni sklon: 12°

Stodo 12 posuvna taska
Povrch:

e Glazura kastanové hnéda
e Glazura bridlicové ¢erna
¢ Glazura Amadeus cCerna
e Glazura Amadeus Natur
Technické udaje:

e format: 275x433 mm

e kryci $irka: 230 mm | kryci délka: 343 - 363 mm
e hmotnost: cca 3,6 kg/ ks
e bezpecny sklon: 30°

e minimalni sklon: 20°

Hranice 11 posuvna taska

Povrch:

e Glazura Amadeus Cervena

¢ Glazura Amadeus cCerna

Technické udaje:

e format: 277x465 mm

e kryci $irka: 232 mm | kryci délka: 340 - 400 mm
e hmotnost: cca 3,6 kg/ ks

* bezpecny sklon: 30°

e minimalni sklon: 20°

www.tondach.cz
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Vyhrivané stresni, terasové, balkonove, bodd
sanacni | jednostenne vpusti a nastavce — \tlewsid

* S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANZETOU
*S INTEGROVANOU PVC MANZETOU
*S INTEGROVANOU MANZETOU NA ZAKAZKU

STRESNI VPUSTI (STRESNI VTOKY)

e Dvousténna konstrukce z polyamidu PA6

e Integrovanad manzeta hydroizolacniho pasu, félie nebo
parotésné zabrany

e Ochranny koS soucéasti kazdého balenf

e Pfimé napojeni na svislé stredni svody prdmérd DN 70,
DN 100, DN 125 a DN 150

TERASOVE VPUSTI (TERASOVE VTOKY)

e Svislé a vodorovné provedeni DN 50-125

e ZvySend odtokova kapacita

e Konstrukce z polyamidu PA 6

e Integrovana manzeta hydroizolacniho pasu nebo félie

e Nizka stavebni vySka

e Specialni nizky ochranny koS soucasti kazdé vpusti, s
moznosti Upravy na plochy kos

e VyhFivané provedeni zajisti spolehlivé odvodnéniiv
zimnim obdobi

BALKONOVE VPUSTI (BALKONOVE VTOKY)
e Svislé a vodorovné provedeni DN 70
e Konstrukce z polyamidu PA 6
¢ Integrovana manzeta hydroizolac¢niho pasu nebo félie
e Nizka stavebni vySka
¢ Vhodné k odvodnéni mensich ploch
e Ochranna a vyjimatelna mrizka soucasti kazdé vpusti
¢ VyhFivané provedeni zajisti spolehlivé odvodnéni
i vzimnim obdobi

JEDNOSTENNE STRESNi VPUSTI (STRESNi VTOKY)

e Standardni délka 40 cm

e Na zakazku délka az 200 cm

e MoZnost Upravy délky primo na stavbé

e Jednoducha montaz

e Nelze kombinovat s nastavci do vpusti a zapachovou
klapkou

e | ze kombinovat s doplnky TWOK a TW TER

www.topwet.cz
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@
=
@
&
o
>
<.
© S

) v
“d Arorwaud e

STRESNI OKNO GGL/GGU S HORNIM OVLADANIM

Stresni okno GGL v dfevéném provedeni nebo GGU v bilém
bezudrzbovém provedeni (unikatni kombinace dreva a polyu-
retanu) se otevird pomoci horniho madla. Diky unikatnimu
hornimu ovladacimu madlu je vhodné pro montaz témér

v jakékoli vySce a navic pod néj, pravé diky hornimu ovladani,
muUzete umistit stdl nebo pohovku, aniz by vam to branilo

v pohodlném otevirani okna.

e Horni ovladaci madlo

e Integrovana ventilace

e Filtr proti prachu a hmyzu

e Systém izolace ThermoTechnology™

e Specialni tésnéni

* Bezpedné izolacni trojsklo (GGL 3068 / GGU 0068)

¢ Redukce venkovniho hluku

* Nizkoenergetické bezpecné trojsklo (GGL 3066 / GGU 0066)

e Samocistici vrstva a vrstva proti roseni venkovniho skla
(GGL 3066 / GGU 0066)

e Zaskleni typu -62, -66, -68

e Déalkové ovladani - VELUX INTEGRA®, VELUX SOLAR®

VYKLOPNE-KYVNE STRESNI OKNO S PANORAMATICKYM
VYHLEDEM

Celodrevéné streSni okno GPL nebo bilé bezidrzbové okno
GPU se spodnim poskytuje neruseny panoramaticky vyhled.
Toto vyklopné-kyvné stresni okno se otevira ven, takze do néj
mUZete vstoupit a podivat se na okolni svét. Stresni okno GPL
je v celodrevéném provedeni, okno GPU je v bilém bezudrzbo-
vém provedeni s drevénym jadrem, které kryje vodotésna
polyuretanova vrstva.

e Spodni ovladaci klika

e Integrovana ventilace

e Filtr proti prachu a hmyzu

e Systém izolace ThermoTechnology™

e Specialni tésnéni

¢ Dvoji moZnost otevirani

e Panoramaticky vyhled

* Nizkoenergetické bezpecné trojsklo (GPL 3066 / GPU 0066)
e Prémiové izola¢ni dvojsklo (GPL 3050 / GPU 0050)
e Zaskleni typu -50,-62%, -66, -68

*k dispozici pouze u GPU

www.velux.cz
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I STRECHA SPECIAL

Nejvétsi sit specia |zovanych prodejcl stresnich krytin.
Vice nez 300 specialist(.
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Coleman H =i prVNi CHODSKA

SPECIALISTA NA STRECHY
STRECHY B FASADY B IZOLACE

DEC DACHDECKER INVEST

A STRECHY Bl FASADY = IZOLACE

- Ve pro stfechy a fasady -

www.strecha-special.cz



